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Introduction

Conformément a I'Art. 191 de 'ordonnance sur la radioprotection
(ORaP), I'OFSP est responsable de la surveillance des
rayonnements ionisants et de laradioactivité dansI'environnement.

Le programme de surveillance mis en ceuvre comporte plusieurs
volets. |l a d’'une part pour objectif la détection rapide de tout apport
supplémentaire de radioactivité d’origine artificielle, pouvant avoir
des conséquences graves sur la santé de la population (accident
radiologique). Le programme de surveillance vise, d’autre part,
a déterminer les niveaux de référence de la radioactivité dans
'environnement en Suisse ainsi que leurs fluctuations, afin
de pouvoir évaluer les doses de rayonnements regues par la
population suisse. Fait partie de cette surveillance générale le
suivi des anciennes contaminations dues aux essais nucléaires
atmosphériques américains et soviétiques des années 50 et 60
ainsi que de 'accident de Tchernobyl.

L’OFSP publie les résultats dans un rapport annuel qui est consul-
table en ligne.

https://www.bag.admin.ch/bag/fr’lhome/das-bag/publikationen/
taetigkeitsberichte/jahresberichte-umweltradioaktiviaet.html

Umweltradioaktivitdt
* und Strahlendosen in der Schweiz

Radioactivité de lenvironnement
et doses de rayonnements en Suisse

Programme de mesures

Le programme de surveillance couvre de nombreux compartiments
environnementaux, qui vont de I'air aux denrées alimentaires, en
passant par les précipitations, le sol, I'herbe, les eaux superficielles
et souterraines, les eaux potables et les sédiments. Des mesures
sur site (spectrométrie gamma in situ) complétent ces analyses en
permettant de mesurer directement la radioactivité déposée sur le
sol. Le contréle en fin de chaine de contamination est réalisé par
des analyses de la radioactivité assimilée dans le corps humain.

Ace programme général s’ajoute I'analyse d’échantillons en phase
de rejet provenant des centrales nucléaires, des eaux de stations
d’'épuration et de décharges ou encore des eaux de lavage des
fumées d'usines d’incinération.

Réseaux automatiques
Débit de dose ambiant

Des réseaux automatiques de mesure enregistrent le débit de dose
ambiant gamma dans tout le pays (réseau automatique NADAM
de mesure et d’alarme pour l'irradiation ambiante) et en particulier
au voisinage des centrales nucléaires (réseau automatique de
surveillance du débitde dose au voisinage des centrales nucléaires,
MADUK). La radioactivité des aérosols et des eaux de riviere est
mesurée en continu grace au réseau automatique de mesure
URAnet de 'OFSP.

URAnet Aqua et Aero

Le réseau de mesure URAnNet aero, officiellement mis en service
en 2018, surveille la radioactivité dans I'air. Il se compose de 15
stations réparties dans toute la Suisse, qui mesurent en continu les
concentrations d’activité des émetteurs gamma liés aux aérosols
(spectrométrie gamma avec détecteurs HPGe). Cing stations sont
parailleurséquipésdemoniteursd’iode mesurantlesconcentrations
de ™| présent sous forme gazeuse dans I'air ambiant. Le volet du
réseau dédié ala surveillance des eaux fluviales de I'Aar et du Rhin
(URAnetaqua), comprend cing sondes de mesure (détecteurs Nal)
etestopérationnel depuis 2015. Quatre sondes sont situées enaval
des centrales nucléaires suisses et ont pour objectif la détection
précoce d’'un rejet d’effluents radioactifs accidentels, une sonde
surveille I'eau prélevée dans le Rhin pour I'approvisionnement en
eau potable de la ville de Bale.

Toutes les sondes de mesure du réseau automatique URAnet
(Aero+Aqua) générent automatiquement des alarmes en cas de
dépassement des seuils fixés, qui sont transmise par le réseau de
téléphonie mobile ou, le cas échéant par satellite ; les valeurs de
mesure journaliéres sont publiées en ligne (voir radenviro.ch).

Radioactivité dans les systémes aquatiques

La plupart des radionucléides artificiels entrent dans le cycle de
I'eau directement par le rejet d’eaux usées ou indirectement par les
précipitations. En conséquence, la radioactivité dans les systéemes
aquatiques est analysée en continu afin de contréler les immissions
de radionucléides des entreprises concernées.

Sols et herbes

Le plan de prélevement d’échantillons de sol et d’herbe de 'OFSP
prévoit 'analyse des échantillons prélevés aux abords des cen-
trales nucléaires suisses ainsi que I'analyse de sites de référence,
hors influence des rejets potentiels des centrales. L'étude de I'im-
pact de 'accident de Tchernobyl, notamment au Tessin, constitue
également un but de ces mesures. La couche de sol analysée est
celle de 0 — 5 cm de profondeur, car elle contient I'essentiel de
la zone racinaire, appelée la rhizosphére, pour la plupart des es-
péces de plantes constituant I'herbe a brouter. L'herbe analysée
est prélevée en général directement sur la surface de sol prélevé,
ce qui permet I'établissement de facteurs de transfert sol-herbe.

Publication des résultats
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Conformément a I'Ordonnance sur la radioprotection, 'OFSP est
également chargé de publier les résultats de la surveillance dans
un rapport annuel. Si la plupart des résultats des mesures de la
radioactivité dans I'environnement sont consultables en ligne sur
plateforme radenviro (www.radenviro.ch) de 'OFSP, ce site n’a pas
pour vocation de remplacer le rapport annuel. En effet, le lecteur
trouvera des explications, commentaires et interprétations qui font
défaut sur la plateforme Internet. Cette derniére permet, quant a
elle, une meilleure transparence et réactivité. Les deux outils sont
donc complémentaires.
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Aérosols et précipitations
Aérosols

L'OFSP collecte les aérosols a I'aide de filtres & air & haut volume
(High-Volume-Sampler, HVS) dans six stations en Suisse. Le débit
d’air pompé est de 400 a 600 m3/h (soit entre 80’000 et 150’000
m3 par semaine. Les filtres sont changés chaque semaine en
mode de routine et envoyés a 'OFSP pour mesure en laboratoire
(spectrométrie gamma HPge). Pour atteindre la limite de détection
requise pour ' analyse de traces (< 1 micro Bq/m3 pour le Cs-137),
une mesure de longue durée est nécessaire (2 jours en général).
Les résultats des mesures sont publiés en temps réel: www.
radenviro.ch, www.bag.admin.ch/hvs et aussi sur map.geo.admin.
ch (carte «Radioactivité dans I'atmosphére»). Le but des mesures
HVS n’est pas de donner rapidement I'alerte (role des réseaux
automatique de mesure mais de détecter des traces infimes qui
ne peuvent pas étre décelées par les autres systemes de mesure.

Précipitations

Les précipitations sont collectées en continu et mesurées
mensuellement par spectrométrie gamma dans les stations de
collecte suivantes:environsdes centrales nucléaires de Mihleberg,
Leibstadt, Gosgen et Benznau, environs de PSI/ZWILAG ainsi
qu'au sites de référence Posieux FR, Guttingen TG, Cadenazzo
TI, Cernier NE et Davos GR.

Surveillance de I'air avec des avions militaires

Des échantillons d’air (aérosols) peuvent étre prélevés a une alti-
tude de 8’000 & 12’000 m au moyen de deux appareils de collecte
montés sur des avions militaires. En cas d’émission de radioactivi-
té, il est ainsi possible de déterminer le vecteur des radionucléides
avant que la radioactivité ne se dépose sur le sol et les plantes.
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